
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TN 900 / TN 909 

Fiche     Technique 

Dimensions 

Options   

Support en bois multiplis haute résistance.  
 

Mousse injectée moulée haute résilience d’épaisseur 
70 mm.  
 

Têtière réglable en hauteur et inclinaison.  
 

Revêtement tapissé par système breveté C-Gex, colle 

réactive à chaud, résistance optimale à l’usure. 

Support en bois multiplis très résistant.  
 

Mousse injectée moulée haute résilience d’épaisseur 
70 mm.  
 

Revêtement tapissé par système breveté C-Gex, colle 
réactive à chaud, résistance optimale à l’usure. 

 

Mécanisme synchrone à blocage multi positions avec 
système anti-retour du dossier, réglable en intensité 
suivant le poids de l’utilisateur.  
 

Réglage latéral de l’intensité du mécanisme.  
 

Réglage en hauteur de l’assise de 48 à 60 cm par vérin 
à gaz.  
 

Assise réglable en profondeur. 
  

Dossier réglable en hauteur par crémaillère. 

Piètement 5 branches en ABS renforcé.  
 

Roulettes double galets en polyamide de Ø 65 mm.  
 

- Piètement aluminium poli. 
 

- Accoudoirs réglables en hauteur et en largeur avec 
manchettes orientables sur TN 909. 

 

- Roulettes sols durs et/ou autobloquantes. 
 

- Patins. 

 

 
 Dossier 

 
 Assise 

 
 Réglage / Mécanisme 

 
 Piètements / Roulettes 

07/09/2011.  Les données de cette fiche technique sont valides à sa date d’élaboration. Toutes évolutions du produit n’entrainent pas automatiquement   la mise 

à jour de la fiche technique si les caractéristiques fondamentales du produit ne sont pas modifiées.  

 

Plus de 100 coloris disponibles : 

Normes et Qualité 

 
 Revêtement 

Divers revêtements techniques : 

M1, vinyl, Simili cuir… 

15 cm 

48 cm 

47 cm 

48 à 60 cm 

66 cm  

48 cm 

14 à 20 

cm 


